
Stahlgüte Abmessung WD Herstellungsart Länge | Length

S 235 JR 1.250 x 2.500 4,00 Warmgewalzt 2,5m  - 6 m

S 235 JR 1.250 x 2.500 5,00 Warmgewalzt 2,5m  - 6 m

S 235 JR 1.250 x 2.500 6,00 Warmgewalzt 2,5m  - 6 m

S 235 JR 1.250 x 2.500 8,00 Warmgewalzt 2,5m  - 6 m

S 235 JR 1.250 x 2.500 10,00 Warmgewalzt 2,5m  - 6 m

S 235 JR 1.500 x 3.000 4,00 Warmgewalzt 2,5m  - 6 m

S 235 JR 1.500 x 3.000 5,00 Warmgewalzt 2,5m  - 6 m

S 235 JR 1.500 x 3.000 6,00 Warmgewalzt 2,5m  - 6 m

S 235 JR 1.500 x 3.000 8,00 Warmgewalzt 2,5m  - 6 m

S 235 JR 1.500 x 3.000 10,00 Warmgewalzt 2,5m  - 6 m

Lieferprogramm Bandbleche DIN EN 10025 | 10051 

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität.

Nevertheless, all liability is excluded, all information is given without guarantee

of being complete, correct and up-to-date.


